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SONDA TESTO NTC IP65 BERBIQUI -50 + 140 ºC 
COD. 40453 
 
Sonda de temperatura para alimentos congelados ideal para testo 110 cod. 40452 
Sonda NTC con diseño berbiquí y cable de conexión independiente de 1.5 m con conector TUC 
 
 
Ventajas	
Sensor de temperatura NTC 
Enroscado fácil en productos congelados, no se requiere pretaladrado 
Rango de medición: -50 hasta +140 ºC 
Conforme a la EN 13485 y el APPCC 
La empuñadura especial es resistente al calor hasta una temperatura de +70 ºC 
 
Datos	técnicos		

Peso 132 g 
Medidas 1640 mm 

Longitud del cable 1,5 m 
Diámetro tubo de la sonda 8 mm 
Diámetro punta del tubo 

de la sonda 
4 mm 

Carcasa acero inoxidable / GFK
Longitud del tubo de la 

sonda 
110 mm 

Longitud de la punta de la 
sonda 

30 mm 

Clase de protección IP65 
Cable fijo si 

Cable de medición largo 1.500 mm 
Color del producto Negro; plata  

	
NTC	
	

Rango -50 hasta +140 ºC ¹⁾ 

Exactitud 
±0,2 ºC (-25 hasta +75 ºC) 
±0,5 % del v.m. (+100 hasta +140 ºC) 
±0,4 ºC (Resto rango) 

Tiempo de respuesta 20 s 
1) Rango a largo plazo +125 ºC, brevemente +150 ºC o +140 ºC (2 minutos) 
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