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MEDIDOR CHECKPOINT 4 O2/CO2 
COD. 45200 

Analizador de gases portátil para un control de calidad rápido y preciso 

El CheckPoint 4 es el analizador de gases portátil más avanzado del mercado, que le permite 
comprobar rápida y fácilmente los niveles de O2 y CO2 en envases de atmosfera modificada (MAP) de 
cualquier forma o tamaño. Proporciona lecturas precisas del espacio de cabeza en todo tipo de 
productos, lo que aporta un control de calidad rápido y fiable a su proceso de envasado. 

Diseñado para facilitar su uso, la interfaz de usuario intuitiva, la pantalla táctil y las 
diez opciones de idioma garantizan que los operarios puedan ejecutar las tareas de 
forma eficaz, con una formación mínima. Minimiza el riesgo de error humano y 
maximiza la productividad global. 

El CheckPoint 4 es perfecto para los fabricantes que buscan un instrumento de control de calidad 
portátil robusto y fiable para utilizar en su línea de envasado. 

Ventajas 

• La mayor fiabilidad de cualquier analizador de espacio de cabeza portátil

• Rápido y fácil de usar

• Sensores ecológicos – compatibles con RoHS

• Cómodo diseño portátil sin cables

• Duradero y robusto para entornos de producción

• Control de calidad asequible
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Características 

• Mediciones de O2 o combinadas de O2/CO2

• Las distintas opciones de sensores garantizan la
compatibilidad con todas las aplicaciones

• Pantalla táctil de fácil lectura con 10 opciones de idioma que
minimiza el tiempo de formación y el riesgo de errores

• Alarma de flujo de gas (visual)

• Apagado automático para ahorrar energía

• Cómodo y robusto puerto de carga

• Cubiertas protectoras opcionales

• Utiliza agujas estándar de bajo coste

¿CÓMO FUNCIONA? 

1: Insertar la aguja en el envase a través de una septum. Realice el 
muestreo pulsando un botón. 
2: En cuestión de segundos, el CheckPoint 4 muestra los niveles de 
O2 o 
de O2 y CO2 en el interior del envase. 
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