
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Arnés de seguridad  
con hebillas de conexión rápida

Ficha técnica
1112711 / 1112712 / 1112713

Parte  
delantera

Parte trasera

Referencias: 
1112711 (Tamaño 1); COD. 14527
1112712 (Tamaño 2); COD. 14528
1112713 (Tamaño 3); COD. 14529

Submarca: DBI-SALA®

Sector: Construcción, industria general, fabricación 
general, transporte

Usos: Escalada

Descripción

Características
Punto de fijación 
dorsal para detención 
de caídas:

• Anilla en D de gran tamaño
– Acero - galvanizado

Punto de fijación 
pectoral para 
detención de caídas:

• Anilla en D estándar
– Acero - galvanizado

Hebillas para 
las piernas:

• Conexión rápida
– Acero - galvanizado/pintura negra

Hebillas para 
el pecho:

• Conexión rápida
– Acero galvanizado pintado en

negro, aluminio - anodizado en gris

Ajustes:

• Piernas, torso
• Torso: ajustador giratorio

– Acero/aluminio - hebilla
con trinquete

Cincha: Poliéster de 45 mm 

Hilo: Poliéster

Características 
adicionales:

• Indicadores de caída pectoral y dorsal
• 2 alojamientos reposicionables para

el gancho de la eslinga
• Equipado con RFID
• Correas anti traumatismo por suspensión
• Punto de fijación del sistema anticaída

retráctil del personal

Peso máximo: 140 kg

Normas:
• CE EN361:2002
• UKCA

Versión: 1
Esta versión constituye el documento único aplicable al/a los producto(s) desde su fecha de publicación.
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3M™ DBI-SALA® Tabla de tallas 
de arneses de detención de caídas Peso

COD. 14527 Tamaño 1 1,65

COD. 14528 Tamaño 2 1,70

COD. 14529 Tamaño 3 1,75
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