
Reysan Atlantic, S.L. | NIF ES B42143529 | Pol. Ind. La Dehesa parc. 13-14 42100 Ágreda (Soria) ES. | Tel. 976 64 68 22  Fax 976 64 66 30 | reysan@reysan.com

SHOWA

341

Grey

Diseñados con una avanzada tecnología de agarre, los

revolucionarios SHOWA 341 nos presentan la perfecta

combinación de destreza, tactilidad y comodidad para una

amplia variedad de aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS

● Palma recubierta de látex a prueba de agua

● Forro respirable calibre 13

● Terminado en palmas y dedos para mayor agarre

● Diseño ergonómico

● Tejido sin costuras en 3 colores (Gris, Morado y Rojo)

BENEFICIOS

● Mejoras en el recubrimiento para un mayor desempeño y agarre

● Material respirable para evitar transpirabilidad

● Destreza dactilar extrema

● Flexibilidad y suavidad superior

● Imita la curvatura de la mano humana para evitar fatiga

● No causa irritación en la piel

INDUSTRIA

Agricultura

Construcción

Bricolaje

Almacenamiento y distribución

APLICACIONES IDEALES

● Decoración

● Desagües, tuberías

● Vierteaguas y juntas

● Canalones y desagües

● Instalación de cables eléctricos

● Instalación de conductos de aire

● Aislamiento

● Fijaciones internas

● Membranas para aplicación de techos

● Tornillos y clavos

● Instalación de zócalos

● Uso de equipos de prueba

● Carpintería en madera

● Control de calidad

MATERIAL

● Nailon

● Poliéster

● Tejido sin costuras

REVESTIMIENTO

● Látex

NORMAS

Cat. II

 0120 

EN 388:2016

2121X
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EMPAQUETADO

● 10 Pares por bolsa

● 12 Bolsas por caja

● 120 Pares por caja

TALLAS

● S

● M

● L

● XL

COLOR

● Gris

PUEDE ESTAR INTERESADO EN

SHOWA

341

MATERIAL

Nailon

REVESTIMIENTO

Látex

CATEGORÍA

Uso general

SHOWA

341

MATERIAL

Nailon

REVESTIMIENTO

Látex

CATEGORÍA

Uso general

INSTRUCCIONES DE USO

No utilizar si hay riesgos químicos, eléctricos, térmicos o enredo. Lavar

a una temperatura máxima de 40 ºC con un detergente neutro. Los

niveles de rendimiento establecidos en la norma EN 388 se mantienen

después de tres lavados, excepto en el caso de que se produzca una

modificación relativa a las condiciones reales de uso. Los niveles de

rendimiento aplicados en la palma. Guardar en un lugar protegido de

la luz y de la humedad.

AVISO LEGAL

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se

facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso

contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier

modificación que considere necesaria.




