
 

 

 

FICHA TECNICA 

LAVASUELAS CONTINUO 
  

COD. 08525 

 

 

Fabricado en acero inoxidable AISI-304 

 

 La desinfección y el control de paso en accesos a plantas industriales es básica para proporcionar un elevado 

grado de higiene y seguridad frente a posibles focos de bacterias y virus.  

Nuestra nueva gama de pasos sanitarios garantizan un estricto control de higiene mediante la desinfección y/o 

lavado de manos, suelas y botas (dependiendo del modelo).  

Son equipos automáticos, de construcción robusta, excelente acabado y gran fiabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Caracteristicas: 

   

 Lava-suelas con 2 cepillos giratorios de 700mm de largo con diámetro 170mm.  

Dosificación automática de jabón para el lavado de suelas.  

Paso de entrada y salida controlado con fotocélulas.  

Dirección de paso en ambos sentidos.  

Armario con cerradura para garrafa de desinfectante.  

Escalones de acceso y salida.  

Construido en acero inoxidable AISI-304. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Datos técnicos :  

Tiempo paso :  4-5 s 

Voltaje:       400V I 50HZ 

Potencia eléctrica (Kw): 0,6 kw 

Dimensiones ( LxAxH):  2030X940X1134MM 
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