
Reysan Atlantic, S.L. | NIF ES B42143529 | Pol. Ind. La Dehesa parc. 13-14 42100 Ágreda (Soria) ES. | Tel. 976 64 68 22  Fax 976 64 66 30 | reysan@reysan.com



Reysan Atlantic, S.L. | NIF ES B42143529 | Pol. Ind. La Dehesa parc. 13-14 42100 Ágreda (Soria) ES. | Tel. 976 64 68 22  Fax 976 64 66 30 | reysan@reysan.com

Especifi cae iones 

Valorador 

Rango 

Resolución 

Precisión (@25°C/77°FJ 

Método 

Principio 

Velocidad de la bomba 

Velocidad del agitador 

Registro de datos 

MedidorORP 

Rango 

Resolución 

Precisión (@25°C/77°FJ 
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HI 84500 - Sulfuroso Libre y Total 

Rango Bajo: 1.0 a 40.0 ppm de SQ, 
Rango Alto: 30 a 400 ppm de 502 

Rango Bajo: 0.1 ppm; Rango Alto: 1 ppm 

Rango Bajo: 3% lectura o ±0.5 ppm@ 25 •e, el que sea más favorable 
Rango Alto: 3% lectura o ±1 ppm@ 25 ºC, el que sea más favorable 

Método Ripper 

Punto de equivalencia en valoración redox 

10 ml/min 

700 rpm 

hasta 200 muestras 

-2000.0 a 2000 mV 

O.lmV 

±lmV 

hasta 200 muestras 

Especificaciones Adicionales 

Electrodo HI 31488 cuerpo vidrio, r ellenable, con conector BNC y 1 m (3.3') cable (incluido) 

Condiciones Ambientales O a 50º( (32 a 122ºFJ; RH max 95% sin-condensaaión 

Batería 12 VDC adaptador (inclu ido) 

Dimensiones 235 x 200 x 150 mm (9.2 x 7.9 x 5.9") 

Peso 1.9 kg (67.0 oz.) 

Accesorios 

Reactivos 

HI 84500-50 Solución val orante Rango Bajo (230 ml) 

HI 84500-51 Solución Valorante Rango Alto(230 ml) 

HI 84500-55 Solución Calibración (120 ml) 

HI 84500-60 Reactivo Ácido (230 ml) 

HI 84500-61 Reactivo Alcalino (Total 502) (120 ml) 

HI 84500-62 Reactivo Estabilizante sobres (100 pes.) 

Soluciones de relleno y Almacenamiento 

HI 7082 Solución relleno electrodos (4 x 30 ml) 

HI 70300L Solución almacenamiento electrodos (500 ml) 

Solución limpieza 

HI 70635L Sol. limpieza depósitos de vino (500 ml) 

Hl70636L Sol. limpieza manchas de vino (500 ml) 

Otros Accesorios 

HI 70500 Kit de tubos con tapón de valorante, punta 
dispensadora y válvula 

HI 71005/8 115 Vac a 12 Vdc, 800 mA 

HI 71006/8 230 Vac a 12 Vdc, 800 mA 

HI 731319 Imanes agitadores, 25 x 7 mm (10 pes.) 

HI 740036P Vaso de precipitado 100 ml (10 pes.) 

HI 740037P Vaso de precipitado 20 ml (10 pes.) 

HI 740236 Jeringa para minivalorador 5 ml 

HI 920013 Cable conexión PC 


